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Azienda certificata  ISO 9001 e  ISO 14001   

ASTE Art. 32125-32200-33100-33150-33200-33201-33203 
TELESCOPICHE 

Aggiornato il 27.01.2010 

CARATTERISTICHE 
 Aste telescopiche in alluminio anodizzato 
 

STRUTTURA  

 Prolunga telescopica in alluminio con scanalature longitudinali formata da due o più parti 
raccordate tra loro per mezzo di ghiere di fissaggio a collare in nylon 

 Manopola in plastica 
 Cono terminale per fissaggio attrezzi 
  

 
OPTIONAL 

Snodo dentato in alluminio - art. 33398 
Cono terminale filettato – art. 33402 
Possibilità di montare: 
- tergivetro 
- vello 
- deragnatore 
- raschietto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Impatto ambientale 
    Prodotto riciclabile 
    Metallo, plastica, gomma  = smaltire nei punti di     
    raccolta 

 

MISURE 
32125 2 x 1,25 mt 2,5 mt 
32200 2 x 2 mt 4 mt 
33100 3 x 1 mt 3 mt 
33150 3 x 1,5 mt 4,5 mt 
33200 3 x 2 mt 6 mt 
33201 3 x 3 mt 9 mt 
33203 4+4+3 mt 11 mt 

   
   

SPECIFICHE 
Diametro tubo 26 mm 
Spessore tubo 1,5 mm 
Confezione 10 pz /cartone 
Materiale di imballo scatola di cartone 

riciclabile 


